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ApAPTADOR GRIP TIGHT® pA DODGE...

COM TODAS ESSAS VANTAGENS,
POR QUE CONSIDERAR OUTROS?

A DODGE® tem o orgulho de apresentar uma
Unidade de Rolamento de Esferas totalmente
diferente, com um nome que diz tudo:
ADAPTADOR GRIP TIGHT.

Com o seu sistema de adaptador “pull/push”
patenteado, permite fixacao 360° totalmente
concéntrica em todo o anel interno do
rolamento, desenho totalmente intercambidvel.
A Unidade de Rolamento de Esferas com
ADAPTADOR GRIP TIGHT da DODGE ¢ a solugao
facil de instalar e remover para evitar danos no
eixo, reduzir a vibracdo, diminuir gastos com
estoque e outros custos.

A Unidade de Rolamento de Esferas com
ADAPTADOR GRIP TIGHT da DODGE esta pronta
para montagem no eixo, logo que é retirada da
embalagem e conta com uma grande variedade
de modelos para servicos normais e médios.
Adapta-se a eixos trefilados lisos comerciais de
menor precisao e baixo custo.Todas as varidveis

de medidas do ADAPTADOR GRIP TIGHT encaixam-
se a um alojamento padrdo de uma Unidade de
Rolamento de Esferas.

Além disso, o Rolamento DODGE foi desenvolvido
especificamente para trabalhar em altas
velocidades e operar em temperaturas mais
baixas para prolongar a vida da graxa.

Em testes de comparagao o rolamento com
ADAPTADOR GRIP TIGHT da DODGE também
provou que pode evitar a corrosdo por contato

e arranhdes no eixo, economizando assim, nao
apenas tempo, mas custos com trabalho adicional
e de manutencao.
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AVANCOS DO ADAPTADOR GRIP TIGHT® QUE DIMINUEM O SEU CU

CONTATO TOTAL COM O EIXO PARA UMA
A Gaiola ndo metélica MAIOR FIRMEZA E MENOR VIBRAGAO
proporciona mais forca 0 fechamento da trava de parafuso pode distorcer
0 anel interno e causar vibrages induzidas pelo
sistema. Porém, com o GRIP TIGHT* da DODGE,
0 adaptador fixa-se no eixo para um contato
conceéntrico de 360° em todo o rolamento.

As esferas de grau 10 proporcionam *Nameros de patente 6.939.053 e 7.305.767
uma operacao silenciosa. o

0 anel interno em ago
cementado garante maior
resisténcia a desgaste e vida
atil mais longa.

A vedacdo com defletores PROGUARD PLUS
H protege, conservando o lubrificante e ndo VebacAo Pro-GuARrD PLus pA DobGe

permitindo a entrada de contaminantes. A vedagdo com defletores PRO-GUARD
PLUS é uma combinagao de vedacao
de contato e labirinto. Conserva o
lubrificante e impede a entrada de
contaminantes.

A interagdo entre a porca e 0 anel interno tem
a funcdo de puxar o rolamento para facilitar a
desmontagem

m Disponivel para eixos de 17mm a 70mm
ou ¥2"a3-1/2", para servicos normais
e médios.
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Tem alojamento mais robusto para facilitar Ul G2 el T G

a instalacdo e o alinhamento. B Auto-alinhamento

W (Opera em temperaturas mais baixas para
prolongar a vida Gtil da graxa

B Adapta-se a eixos trefilados lisos
comerciais de menor precisao e baixo custo.



STO TOTAL DE PROPRIEDADE

FAMILIA GRIP TIGHT

Padronizado e pronto para os eixos, o rolamento de esferas com
adaptador GRIP TIGHT da DODGE é indicado para servigos normais e
médios em vadrias construgdes: apoio; base fixa; flange-dois, trés ou
quatro furos para parafusos de fixagdo; flange orientado; tensor e
E-Z KLEEN.

Essa versatilidade permite que vocé selecione a Unidade de Rolamento
de Esferas com adaptador GRIP TIGHT adequado para sua necessidade.

EIX0S LIVRES DE DANOS

0 novo adaptador GRIP TIGHT da DODGE conta com um desenho
exclusivo de instalacdo que foi especialmente desenvolvido para resistir
as forgas axiais geradas durante a montagem ou desmontagem. O
adaptador proporciona um maior poder de firmeza, além de evitar a
corrosao por contato e a vibragao.

RESULTADOS DOS TESTES

Em testes de comparagdo, um rolamento montado com trava de parafuso
causa corrosao por contato e arranhoes no eixo. Porém, o novo rolamento
com o Adaptador GRIP TIGHT da DODGE é retirado do eixo com rapidez e
nado causa corrosao nem arranhdes. Com o Adaptador GRIP THIGT, ndo ha
necessidade de recondicionar o eixo, 0 que representa uma economia de
tempo e de custos adicionais com mao de
obra/manutengao.

Corrosao por contato e danos ao eixo com rolamentos com trava por
parafuso.

Nenhuma corrosdo por contato ou dano ao eixo com a instalagao do
rolamento com adaptador GRIP TIGHT.



AVANCOS DO ADAPTADOR GRIP TIGHT® QUE DIMINUEM O SEU CU
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FACIL DE INSTALAR
E REMOVER

Como o DODGE IMPERIAL — Rolamento, a Unidade de
Rolamento de Esferas com ADAPTADOR GRIP TIGHT
da DODGE esta pronta para montagem no eixo, logo
que é retirada da embalagem. Pode ser instalada e
removida rapidamente, pois nao ha montagem de
pecas nem ferramentas especiais necessarias
para a instalagao.

O adaptador
GRIP TIGHT da
DODGE economiza
0 seu tempo e 0 seu
dinheiro com
o seu design
“FACIL DE
INSTALAR,
FACIL DE

Durante o processo de montagem no
eixo o sistema de adaptador “pull/push”
patenteado, empurra o rolamento e puxa
o0 adaptador conico, dando a interferéncia
requerida entre o rolamento, o adaptador € o
eixo. Na desmontagem o sistema de adaptador
“pull/push” patenteado, puxa o rolamento e empurra
0 adaptador conico, em direcao oposta, desmontando
0 conjunto.

REMOVER"!




STO TOTAL DE PROPRIEDADE

IMENOR ESTOQUE DE PRODUTOS COM UMA
ECONOMIA SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS.

seu estoque entre 25% e 45%.
Em vez de ter em estoque uma

Com a Unidade de Rolamento de
Esferas com ADAPTADOR GRIP
TIGHT da DODGE, vocé pode reduzir

28

linha completa de rolamentos com
diametros diferentes, agora vocé pode
comprar o conjunto e 0s adaptadores
separadamente, com a medida pré-
determinada do eixo.

UNIDADE SEM A
DESCRICAO DO

UNIDADE COMPLETA ADAPTADOR/PORCA

SErie | Eixo

TAMANHO DEscricAo A DESCRICAO DA MONTAGEM
1 P2B-GTM-100 AN-GTM-06-100
25mm | P2B-GTM-25mm AN-GTM-06-25M
11/8 |P2B-GT-102 AN-GT-06-102
206 | 13/16 | P2B-GT-103 P2B-GT-06 AN-GT-06-103
11/4 |P2B-GT-104S AN-GT-06-104
30mm | P2B-GT-30M AN-GT-06-30M
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